
     
21.04.2021 pH (handelsvare): ~ 6,5

VERNEBLAD
PURE Vaskeforsterkler

 
 

Varselord: Fare

Faresetninger: H318 Gir alvorlig øyeskade.

Generelt
Artikkelnr. 387076
Kjemikaliets bruksområde

Flytende vaskeforsterker.

PC35 Vaske- og Rengjøringsprodukter (inkl. oppløsningsmiddelbaserte produkter)
PROC2 Brukes i lukket, kontinuerlig prosess med sporadisk kontrollert eksponering (f.eks prøvetaking)

Førstehjelpstiltak
Generelt Flytt den skadde vekk fra forurensningskilden.
Innånding Frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
Hudkontakt Ta av tilsølte klær og skyll huden grundig med vann. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer etter vask.
Øyekontakt Viktig! Skyll straks med vann i minst 15 min. Kan gi permanent skade dersom øyet ikke skylles 

øyeblikkelig med vann. Påse at eventuelle kontaktlinser er fjernet fra øyet før skylling. Transporter straks til 
sykehus eller øyenlege. Fortsett skylling under transport til sykehus.

Svelging Skyll munnen grundig og gi rikelige mengder melk eller vann forutsatt at den skadde ikke er bevisstløs. 
Kontakt lege.

Akutte symptomer og virkninger Virker sterkt etsende og fremkaller store smerter og alvorlige øyeskader. Øyeblikkelig førstehjelp er 
nødvendig.

Annen informasjon Ved bevisstløshet eller øyekontakt: Tilkall lege / ambulanse. Vis dette sikkerhetsdatabladet.

Verneutstyr
Symboler   

Egnet øyebeskyttelse Bruk godkjente vernebriller. EN 166.
Hud- / håndbeskyttelse, langvarig 
kontakt

Bruk av hansker kreves ikke under normale forhold.

Tiltak ved brannslukking
Egnede slokkingsmidler Ta hensyn til omgivende materialer ved valg av brannslukkingsmiddel.
Brann- og eksplosjonsfarer Stoffet er ikke brannfarlig. Ved brann kan det dannes helseskadelige gasser.
Brannslokkingsmetoder Det henvises til firmaets retningslinjer ved brann. Informer ansvarlige myndigheter ved risiko for 

vannforurensing. Unngå innånding av branngasser.
Personlig verneutstyr Bruk nødvendig verneutstyr. Hvis du ønsker mer informasjon om personlig beskyttelse, kan du se punkt 8.

Tiltak ved utslipp
Sikkerhetstiltak for å beskytte 
personell

Unngå innånding av damper og kontakt med hud og øyne. Bruk nødvendig verneutstyr. Hvis du ønsker 
mer informasjon om personlig beskyttelse, kan du se punkt 8. Ved søl: Vær oppmerksom på glatte gulv og 
overflater.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre 
miljø

Unngå utslipp i jord og vannløp. Ved større utslipp til avløp/vannmiljø informeres lokale myndigheter.

Metoder for opprydding og rengjøring Mindre rester tas opp med absorberende materiale. Søl demmes og suges opp med sand, sagmugg eller 
annet absorberende materiale. Skyll tilsølt område med store mengder vann.

Andre anvisninger Se avsnitt 8 og avsnitt 13.

Ansvarlig firma
Firmanavn NorEngros AS
Postadresse Fyrstikkalleen 3 B, Postboks 6714 Etterstad
Postnr. 0609 Oslo
Land Norge

 


