
Produktdetaljer

Lengde inkl sokkel,
mm 164

UNSPSC 39101600

GTIN 7333160036866

Antall per eske 10

Nettovekt, kg 0,09

Godkjenninger CE; REACH

Fotometriske data

Type av lyskilde LED

Lysutbytte lm/W 99

Lumen (lm) 990

SDCM 5

Tekniske data

Nominell levetid (h) 30 000 (L70)

Spredningsvinkel 360°

Oppvarmingstid (60%)
styrke <0,5 s

Tennsykluser > 20 000

Kalkulert LED levetid,
L70 (t) 30 000

Effektfaktor 0.70

Temp. og driftsforhold -20°C - +45°C

Elektriske data

Watt (W) 10

Energiklasse (EU
energi label) F

Frekvens (Hz) 50-60

Tilsvarer 26W

Aura LED TCD/E 4pin ECG 990lm
10W/830 G24Q-3 (=26W)
Artikkelnummer 488410

Aura LED TCD/E retrofit lyskilder tilbyr et pålitelig og rimelig
alternativ til konvensjonelle kompaktlysrør 4-pin CFL, TCD/E.
Serien er designet for å erstatte CFL-lyskilder som brukes med
en elektronisk forkobling. Levetiden er 30 000 timer.
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